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g of 
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step in the bleaching process, see claim 4 
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In D2, example 4, a peracid is used in the final bleaching 
step of the bleaching process. Although there is no earth- 
alkali metal compound used in that particular example, it is 
suggested in the document, col. 4, line 7-13, that a water- 
soluble magnesium salt may be advantageous to combine with 
other stabilisers. There is no limitation of the use of such a 
magnesium salt mentioned in D2, and therefore it would be 
obvious to use a magnesium salt also in the final bleaching 
step. Thus, the method in claim 1 is considered to be obvious 
in view of D2 . 



The features in claims 4-5 and 7-8 do not differ from the 
processes in Dl and D2 . 

The invention defined in claim 6, which differs from the 
process in Dl or D2 in that a calcium compound is used as the 
earth-alkali compound instead of magnesium, is considered to 
be obvious to a person skilled in the art. 

Thus, the invention claimed in claims 1, 4-5 and 7-8 lacks 
novelty. The invention in claim 6 is not considered to involve 
an inventive step. 

Documents Dl and D2 have been revaluated concerning claims 2-3 
and 9-11 and are now considered to be A-documents, merely 
showing background art. 

Thus, the method defined in claims 2-3 and 9-10 and the use 
defined in claim 11 are novel and are considered to involve an 
inventive step and to have industrial applicability. 
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Amended claims 9-11 have been filed with the letter of 1 March 
2000. In these claims the former wording "post-bleaching" has 
been changed to "after-bleaching", since the wording "post- 
bleachmg" is still used in claims 1-8, this change of wording 
in claims 9-11 creates an obscurity in the claims as a whole 
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within the range 3-8, preferably 4-7. 

u ^ ^ method according to any of the above claims, characterized in that 
the after-bleaching is carried out after the bleach plant steps in a pulp flow pipe a 
storage tower and/or the paper machine. 

^ 1., ^™^*°^ac<^ording to any ofthe above claims, characterized in that 
the after-bleachmg is carried out in the paper machine or elsewhere at a paper mill. 

l^' u r J^^ ""^^ solution which contains a peracid and an earth-alkali metal 
tor the after-bleaching of a delignified pulp at a paper mill. 
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1 

Menetelma kemiallisen massan valkaisemiseksi seka valkaisuliuoksen kaytto 



Taman keksinnon kohteena on menetelma kemiallisen massan valkaisemiseksi, jossa 
massaa kasitellaan useammassa eri vaiheessa ja jossa ainakin yhdessa vaiheessa 
kaytetaan perhappoa sisaltavaa valkaisuliuosta. Lisaksi keksinto kohdistuu perhap- 
popitoisen valkaisuliuoksen kayttoon keksinnon mukaisessa menetelmavaiheessa. 

Vanhastaan tunnetussa massan delignifiointimenetelmassa selluloosaa sisaltavia ma- 
teriaaleja sopivilla keittokemikaaleilla keittamalla aikaansaatuun raakamassaan koh- 
distetaan kasittely, jossa ligniini poistetaan ja suoritetaan valkaisu, johon liittyy ha- 
pettavien kemikaalien kaytto. Kemiallisen massan tavanomaisen valkaisun tarkoitus 
on saattaa loppuun ligniinin poisto raakamassasta, joka saadaan keittomenettelysta. 
Tama valkaisu voidaan suorittaa kayttamalla klooria tai klooridioksidia ja naiden 
jalkeen alkaliuuttovaiheita, joissa ligniini liuotetaan pois massasta. Kemiallisen 
massan eli sellun valkaisussa kaytetaan nykyaan yha yleisemmin valkaisumenetel- 
mia, joissa ei kayteta alkuaineklooria tai klooriyhdisteita. Em. valkaisua kutsutaan 
ECF (elementary chlorine free) -valkaisuksi ja jalkimmaista TCP (totally chlorine 
free) -valkaisuksi. Sellu valkaistaan useassa toisiaan seuraavassa vaiheessa. Valkai- 
su aloitetaan nykyisin usein happidelignifioinnilla, jonka jalkeen jatkovalkaisu voi- 
daan tehda eri menetehnilla. TCF-valkaisussa delignifiointia voidaan jatkaa esimer- 
kiksi otsonilla, peretikkahapoUa tai vetyperoksidilla happamissa tai alkalisissa olo- 
suhteissa. ECF-valkaisussa kaytetaan klooridioksidivaiheita ja niita seuraavia alkali- 
uuttoja. 



Vanhastaan tunnetaan menetehna, jossa kemiallisen massan viimeinen valkaisuvaihe 
tehdaan kayttamalla peretikkahappoa. Peretikkahappoa voidaan vahnistaa yksinker- 
taisimmin sekoittamalla etikkaa ja vetyperoksidia, joUoin saadaan ns. tasapainoliu- 
os, joka sisaltaa peretikkahapon lisaksi reagoimattomia lahtdaineita. Tasta reaktio- 
seoksesta voidaan vahnistaa myos puhdasta peretikkahappoliuosta tislaamalla. Tun- 
netaan myos muita peretikkahapon vahnistusmenetelmia. 



Peretikkahappo (PAA) on hyvin selektiivinen valkaisukemikaali, jolla voidaan mas- 
san lujuusominaisuudet sailyttaa hyvina. Peretikkahappoa kaytettaessa optimi-pH on 
noin 4-7. Alhaisemmassa pH:ssa peretikkahappo on hyvin selektiivinen delignifioi- 
va kemikaali. Korkeammassa pH:ssa sen valkaiseva vaikutus on suurempi, mutta 
selektiivisyys heikkenee. 
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Nykyaikaisilla valkaisumenetelmilla voidaan saavuttaa helposti korkeita vaaleuksia 
seka ECF- etta TCF-massoilla. Kuitenkin perinteisilla menetelmilla hyvin korkeiden 
vaaleuksien saavnttaminen voi kuluttaa huomattavan paljon kemikaaleja. Samoin 
normaalin valkaisun jalkeen massan vaaleustason seka paperikoneelle menevan 
massasulpun pH:n vaihtelu voi aiheuttaa paperikoneella ajettavuusongelmia. Massan 
vaaleus voi myds alentua varastotomeissa, joUoin massa on valkaistava selvasti 
vaadittavan tason yli, jotta alenema saadaan kompensoitua. 

Hyva menetelma naiden ongelmien ratkaisemiseen on jalkivalkaisu. Jalkivalkaisuun 
soveltuvia aineita ovat esimerkiksi peretikkahappo tai ditioniitti. Vetyperoksidin 
kayttoa rajoittaa se, etta toimiakseen kunnolla se vaatisi alkaliset olosuhteet. pH:n 
suhteen ditioniitti ja peretikkahappo soveltuvat hyvin jalkivalkaisuun. Ditioniittia 
kaytetaan yleisesti mekaanisten massojen valkaisussa, mutta normaalisti sita ei kay- 
teta sellun valkaisussa. Sen sisaltama rikki voi aiheuttaa myos ongehnia. Peretikka- 
happojalkivalkaisu on erittain tehokas tapa nostaa vaaleutta. Kemikaalikulutus val- 
kaistuilla massoilla on pieni ja lisaksi reaktio on nopea alhaisessakin sakeudessa. Li- 
saksi valkaisun optimi-pH-alue on juuri sopiva jalkivalkaisua ajatellen. Ongehnana 
kemikaalisten massojen peretikkahappojalkivalkaisussa on kuitenkin se, etta valkai- 
sutuloksen kannalta optimaalisella pH-alueella selektiivisyys ei enaa ole parhaim- 
millaan. Kun kyseessa on jo loppuun valkaistu massa, jonka kappaluku on hyvin al- 
hainen, peretikkahapon kaytto vahingoittaa kuituja aiheuttaen hiilihydraattien pilk- 
koutumista ja massan lujuuden alenemisen. Tama aiheuttaa myos orgaanisen aineen 
liukenemista massasta, mika voi hairita paperikoneen toimintaa. 

Keksinnon mukaiselle valkaisumenetehnalle, joUa ratkaistaan edella mainitut on- 
gehnat, on tunnusomaista se, etta perhappoa kaytetaan valkaisuprosessin viimeisena 
vaiheena olevassa jalkivalkaisussa, joka tapahtuu yhden tai useamman maa-alkali- 
metalliyhdisteen lasnaollessa. Tallainen jalkivalkaisu voi edullisesti tapahtua erilli- 
sena vaiheena paperitehtaalla, jonne massa on siirretty valkaisimosta. 

Keksinnon mukaisessa menetelmassa perhapon kanssa samanaikaisesti kaytettavat 
maaalkalimetallit, kuten magnesium j a kalsium, stabiloivat hiilihydraatteja niin, etta 
massan lujuuden heikkeneminen estyy. Toisin sanoen massan lujuus sailyy hyvana 
ja orgaanisen aineksen liukeneminen on vahaista. Massan vaaleus ja valkoisuus ovat 
myos korkeammat kuin ilman maa-alkalimetalleja. Tama vahentaa mm. optisten kir- 
kasteiden tarvetta paperikoneella. Menetehnaa kaytettaessa paperiksi vahnistettavan 
massasulpun pH, massan vaaleus ja valkoisuus ovat tasaisemmat, jolloin paperiko- 
neen ajettavuus paranee huomattavasti. 
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Magnesiumin lisays massan joukkoon esimerkiksi happi- ja peroksidipohjaisissa 
vaiheissa on sinansa ennestaan tuimettua. Samoin magnesiumin kaytto peretikka- 
happodelignifioinnin yhteydessa on tunnettua mm. julkaisusta Liebergoit, N., 81st 
annual meeting, technical section CPPA (1995), B 157 - B 170. Julkaisun mukaan 
3 magnesium suojaa massan viskositeettia. Kyseessa on kuitenkin delignifiointi, joka 
tehdaan korkean kappaluvun massalle. Tata delignifiointivaihetta seuraa erillinen 
valkaisu, jossa massan vaaleus nostetaan lopulliselle tasoUeen. Delignifioinnin aika- 
na massasta vapautuu transitiometalleja, kuten Fe ja Mn, joiden haittavaikutukset 
magnesium ehkaisee. Magnesiumlisayksella parannetaan magnesium-transitiometal- 
1 0 li-suhdetta, joka parantaa varsinkin seuraavan alkalisen peroksidivaiheen toimintaa. 

Edella olevasta poiketen keksinnossa on kyse jalkivalkaisusta, joka suoritetaan jo 
delignifioiduUe matalan kappaluvun (edullisesti alle 4) omaavalle, transitiometalleis- 
ta vapaalle massalle tarkoituksella nostaa massan vaaleus ja valkoisuus halutuUe ta- 
15 soUe. Tassa tapauksessa peretikkahappo muuttaa massan, lahinna hiilihydraattien, 
kromoforiset ryhmat varittomiksi. Edella mainituissa tunnetuissa menetelmissa kyse 
on peretikkahapon reaktioista massan jaannosligniinin kanssa. 

Erona tunnettuihin peretikkahappodelignifiointimenetelmiin keksinnossa on myos 
20 se, etta peretikkahappoannos on huomattavasti pienempi. Keksinnon mukaisessa 
menetelmassa yllattavasti jo hyvinkin pieni peretikkahappoannos 0,1-7 kg/tm, edul- 
hsesti 0,5-3 kg/tm, on riittava suurempien annosten oUessa jopa haitallisia. 

Kirjallisuudesta tunnetuissa peretikkahappoa kayttavissa menetehnissa on havaittu 
25 optinii-pH:n olevan vaaleuden suhteen neutraaliUa tai lievasti alkalisella alueella; 
lievasti happamalla alueella massan lujuus karsii. Keksinnon mukaisessa menetel- 
massa voidaan toimia pH-alueella 3-8, edullisesti 4-7, ja samalla ehkaistaan massan 
lujuuden heikkeneminen. Edullisesti hapan pH-alue on paperikoneen ajettavuuden 
kannalta oleellista. On havaittu, etta maa-alkalimetallilisayksella voidaan jalkival- 
30 kaisu tehda happamalla pH-alueella ilman massan lujuuden menetysta ja orgaanisen 
aineksen liukenemista massasta. Aiemmin tunnetuissa menetelmissa paras valkaisu- 
teho saavutettiin lievasti alkalisissa olosuhteissa. Koska peretikkahapon stabiilius 
heikkenee pH:n noustessa, pienia peretikkahappoannoksia kaytettaessa kemikaalin 
hukkakulutus heikentaa vaaleutta. Suurilla peretikkahappoannoksilla kemikaalin 
hukkakulutuksen vaikutus ei tule esille. Taten keksinnon mukaisella menetelmalla 
pystytaan jalkivalkaisemaan massa huomattavasti aiemmin tunnettuja menetelmia 
pienemmilla kemikaaliannoksilla ilman massan lujuuden menetysta. 
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Happamalla pH-alueella suontettavalla perhappo-, esim. peretikkahappojalkivalkai- 
sulla saadaan etuna myos se, etta reaktion aikana vapautuva happo toimii hapotus- 
kemikaalinajolloin valtytaan SO,:n tai FbSOa.n kaytclta hapotuskeinikaalina. Taiia 
saadaan kokonaisrikkimaaraa alennettua seka valtytaan mahdollisilta SOs-hajuhai- 
toilta. 
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Menetelmassa kaytettava perhappo on edullisesti peretikkahappo. Muita kayttokel- 
poisia perhappoja ovat mm. permuurahaishappo, perpropionihappo tai jokin pitka- 
ketjuisempi perkarboksyylihappo. Perhappo voi olla ns. tasapainoliuos, eli ko. hap- 
poa, perhappoa ja vetyperoksidia sisaltava reaktioseos, tai voidaan kayttaa puhdasta 
perhappoliuosta. Perhappoliuoksen vahnistusmenetelma ei rajoita menetehnan 
kayttoa; perhappo voidaan vahnistaa esimerkiksi tasapainoliuosta tislaamalla tai an- 
hydridista ja vetyperoksidista. Perhappo voi olla myos monoperrikkihappo 
(Caronhappo) tai Caronhapon ja jonkin perkarboksyylihapon, esimerkiksi peretik- 
kahapon, seos. Myos persulfaatteja voidaan kayttaa joko sellaisenaan tai seoksena 
jonkin edella mainitun perhapon kanssa. 

Keksinnon mukaisesti jalkivalkaisussa kaytettava maa-alkalimetalli voi olla etenkin 
kalsium tai magnesium. Nama voidaan lisata valkaisuliuokseen sulfaattina, asetaat- 
20 tina, karbonaattina, oksidina tai mina muuna tahansa yhdisteena. Menetelmassa voi- 
daan kayttaa joko pelkastaan magnesiumia ja kalsiumia tai molempia yhdessa missa 
tahansa suhteessa. Etuna kalsiumilla magnesiumiin nahden on se, etta kalsium ei sa- 
osta uute- ja hartsipohjaisia aineita, joita saattaa esiintya paperikoneen markapaassa. 

Keksinnon mukaista jalkivalkaisua voi edeltaa mika tahansa valkaisusekvensseista 
tunnettu valkaisureaktio. Erityisen edullisesti jalkivalkaisu soveltuu kaytettavaksi 
klooridioksidi- tai peroksidivalkaisun jalkeen. Mahdollinen valkaisun jalkeen tapah- 
tuva hapotus ei myoskaan rajoita menetelman soveltamista, vaan sita voidaan kayt- 
taa seka hapottamattomalle etta hapotetuUe massasulpuUe. Edella mainittu hapotus 
voidaan tehda esimerkiksi SOj.Ua, rikkihapoUa tai milla tahansa tahan tarkoitukseen 
soveltuvalla hapolla. Keksinnon toimivuuteen ei vaikuta massan mahdollinen pesu 
ennen tai jalkeen jalki valkaisun tai pesun puuttuminen. Jalkivalkaistavan massan sa- 
keus voi olla 1-30 % ja lampotila jalkivalkaisussa voi olla 30 ja 100 °C valilla. 
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Jalkivalkaistu massa voidaan joko vieda suoraan paperikoneelle tai kuivata paali- 
massaksi. 
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Menetelma soveltuu kaytettavaksi seka havu- etta lehtipuusta valmistetuille sulfaat- 
ti- ja sulfiitrimassoille seka erilaisille organosolv-massoille. 

Mainituille emiestaan tunnetuille menetelmille, joissa on kaytetty perhappoa ja 
magnesiumia tai joissa perhappo on oUut mukana valkaisusekvenssin viimeisissa 
vaiheissa, on ominaista se, etta ne suoritetaan nomiaaliin tapaan sellutehtaan val- 
kaisimossa. Keksinnon mukainen jalkivalkaisu, jossa valkaisureaktio on hyvin no- 
pea alhaisessakin sakeudessa, sita vastoin ei ole sidottu valkaisimoon eika taten 
myoskaan vaadi laiteinvestointeja valkaisimoon. Kuten jo mainittiin, on keksinnossa 
ensisijaisesti kyse valkaisimon valkaisusekvenssin jalkeisesta, varsinaisen valkaisun 
ulkopuolellatapahtuvastajalkivalkaisusta, esim. massaputkessa massan siirron aika- 
na, massan varastoinnissa tai paperikoneella. Valkaisimon asemesta keksinnon mu- 
kaisen jalkivalkaisun tapahtumispaikkana on tyypillisesti valkaistun massan varasto- 
tomi tai paperitehdas. 

Kaytettavat maa-alkalimetalliyhdisteet voidaan lisata valkaisuliuokseen missa tahan- 
sa sopivassa prosessivaiheessa. Ne voidaan lisata kiertovesiin ennen veden joutumis- 
ta jalkivalkaisuvaiheeseen tai ne voivat tuUa esimerkiksi laimennusvesien mukana 
paperikoneelta, jonne ne voidaan lisata missa hyvansa muodossa. Maa-alkalimetal- 
lien kanssa samanaikaisesti voidaan kayttaa myos kelatointiaineita. 

Edella selostetun jalkivalkaisumenetelman ohella keksinto kasittaa perhappoa ja 
maa-alkalimetallia sisaltavan liuoksen kayton paperitehtaalla tapahtuvaan delignifi- 
oidun massan jalkivalkaisuun. 

Esimerkki 1 

Koivusulfaattimassalle, joka oli valkaistu sekvenssilla happivaihe, kelatointi, hap- 
pi+peroksidivaihe, klooridioksidivaihe, peroksidiuutto, klooridioksidivaihe (-0-Q- 
Op-D-Ep-D), suoritettiin erikseen jalkivalkaisu 50 °C:ssa 30 min viipymalla 5 % 
sakeudessa 3 kg/tm peretikkahappoannoksella kahdella eri pH-tasoUa (n. 6,5 ja n. 
4,5). Kaytetty peretikkahappo oli tislattua. Kalsium lisattiin massaan asetaattina ja 
magnesium sulfaattina. Taulukossa olevat lukemat tarkoittavat ko. kemikaalin an- 
nosta massatonnia kohti (kg 100 % kemikaalia/tonni massaa). Koe numero 0 tarkoit- 
taa jalkivalkaisematonta massaa. 
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Kuten taulukosta nahdaan, saadaan maa-alkalilisayksella massan viskositeetti saily- 
maan selvasti korkeampana. Kupari-etyleenidianiiini-menetelinalla maaritetty vis- 
5 kositeetti on suoraan verrannoUinen massan lujuuteen, varsinkin kasiteltaessa samaa 
massanaytetta. Voidaan perustellusti olettaa, etta mita korkeampi viskositeetti mas- 
salla on, sita parempi on sen lujuus. Korkeampi viskositeetti tarkoittaa myos sita, 
etta saanto on parempi ja massasta on liuennut vahemman orgaanista ainesta. 

10 ISO-vaaleus parani noin 1 % ISO verran maa-alkalilisayksen ansiosta. 

Esimerkki 2 

Koivusulfaattimassalle, joka oli valkaistu esimerkin 1 mukaisella sekvenssilla -0-Q- 
15 Op-D-Ep-D, suoritettiin jalkivalkaisu 50 °C:ssa 30 min viipymalla 5 % sakeudessa 3 
kg/tm peretikkahappoannoksella eri pH-tasoilla. Magnesiumsulfaattilisays oli 1 
kg/tm. Kaytetty peretikkahappo oli tislattua. Massan vaaleus ennen jalkivalkaisua oli 
90,3 % ISO ja viskositeetti 930 dm/kg. 
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Ei Mg-lisaysta 


MgS04 


Alku-pH 


V iSKositeetii, 

Ulll /Kg 


Vaaleus, 
/o loU 


Viskositeetti, 

am /kg 


Vaaleus, % 
ISO 


3 


son 




913 


92,0 


3 5 


OOo 




912 


92,1 


4 




91,5 


907 


92,2 


4 5 


839 


91 5 


Q1 1 




5 


799 


91,6 


912 


92,4 


5,5 


766 


91,7 


915 


92,5 


6,5 


750 


91,8 


925 


92,5 


8 


802 


91,2 


916 


91,9 



Taulukosta voidaan havaita, etta ilman magnesiumlisaysta massan viskositeetti ale- 
nee huomattavasti, aiimmillaan viskositeetti on pH-valilla noin 5,5-6. Magnesiumli- 
sayksen ansiosta viskositeetti pysyy korkeana pHrsta riippumatta. Myos vaaleus on 
5 selvasti korkeampi. 

Esimerkki 3 

TCF-vallcaistua havusulfaattimassaa, joka oli valkaistu hapen, otsonin ja vetyperok- 
10 sidin avulla, jalkivalkaistiin 70 °C:ssa 240 min viipymalla 10 % sakeudessa kahdella 
eri peretikkahappoannoksella. Jalkivalkaisun olosuhteet ja tulokset on esitetty taulu- 
kossa 3. Massan vaaleus ennen jalkivalkaisua oli 86,8 % ISO ja viskositeetti 642 
dm^'kgjakappalukuoli 1,7. 



Koe n:o 


1 


2 


3 


4 


PAA, kg/tm 


3 


1.5 


1,5 


3 


pH-alku 


7,2 


7,2 


7,2 


7,2 


pH-loppu 


6,3 


6,6 


6,8 


5,6 


MgSOa, kg/tm 


1 


1 






Jaannos-PAA, kg/tm 


0,7 


0,5 


0,1 


0,1 


Kappa 


1,6 


1,6 


1,4 


1,3 


Viskositeetti, dm^/kg 


633 


625 


572 


564 


Vaaleus, % ISO 


89,1 


88,9 


88,4 


88,6 



15 

Kuten taulukosta nahdaan, saavutettiin magnesiumlisayksen avulla korkeampi vaa- 
leus ja viskositeetti sailyi selvasti parempana. Magnesiumlisayksellisessa jalkival- 
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kaisussa ei orgaanista ainesta liuermut, mika voidaan havaita massan kappaluvusta ja 
viskositeetista. 

Esimerkki 4 

5 

TCF-valkaistua havusulfaattimassaa, joka oli valkaistu hapen, otsonin ja vetyperok- 
sidin avulla, jalkivalkaistiin 70 °C:ssa 240 min viipymalla 10 % sakeudessa kahdella 
eri peretikkahappoannoksella. Jalkivalkaisun olosuhteet ja tulokset on esitetty taulu- 
kossa 4. Massan vaaleus ennen jalJdvalkaisua oli 87,6 % ISO ja viskositeetti 623 
10 dm^/kgjakappaluku oli 1,8. 



Koe n:o 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


PAA, kg/tm 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


pH-alku 


7,2 


5,5 


5,5 


6,1 


6,5 


7,2 


pH-loppu 


6,9 


4,9 


4,9 


5 


5,5 


6,9 


MgS04, kg/tm 


1 


1 










Jaannos-PAA, kg/tm 


0,4 


0,4 


0,4 


0,4 


0,4 


0,2 


Viskositeetti, dm^/kg 


612 


609 


574 


571 


561 


579 


Vaaleus, % ISO 


89,9 


89,3 


88,6 


88,5 


88,5 


89,0 



Kuten taulukosta nahdaan, saavutetaan magnesiumlisayksella selvasti parempi lop- 
puviskositeetti. 

15 

Alan ammattimiehelle on selvaa, etta keksinnon eri sovellutukset eivat rajoitu pel- 
kastaan edella esimerkkeina esitettyyn vaan voivat vaihdella oheisten patenttivaati- 
musten puitteissa. 
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Patenttivaatimukset 



1. Menetelma kemiallisen tnassan valkaisemiseksi, jossa massaa kasiteilaan use- 
ammassa eri vaiheessaja jossa ainakin yhdessa vaiheessa kaytetaan perhappoa sisal- 
tavaa valkaisuliuosta, tunnettu siita, etta perhappoa kaytetaan valkaisuprosessin 
viimeisena vaiheena olevassa jalkivalkaisussa, joka tapahtuu yhden tai useamman 
maa-alkalimetalliyhdisteen lasnaoUessa. 

2. Patenttivaatimuksen I mukainen menetelma, tunnettu siita, etta massan vaale- 
us ennen perhapoUa tapahtuvaa jalkivalkaisua on vahintaan 85 % ISO. 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta massan 
kappaluku ennen perhapoUa tapahtuvaa jalkivalkaisua on enintaan 4. 

4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
jalkivalkaisuun kaytettavSn perhapon maara on 0, 1-7 kg/tm, edullisesti 0,5-3 kg/tm. 

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta perhappo on 
peretikkahappo. 

6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
jalkivalkaisuliuos sisaltaa kalsiumyhdistetta, kuten kalsiumasetaattia tai kalsiumkar- 
bonaattia. 



7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetehna, tunnettu siita, etta 
jalkivalkaisuliuos sisaltaa magnesiumyhdistetta, kuten magnesiumsulfaattia. 

8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
jalkivalkaisuliuoksen pH on valilla 3-8, edullisesti 4-7. 

9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetehna, tunnettu siita, etta 
jalkivalkaisu tapahtuu valkaisimovaiheiden jalkeen massapud<essa, varastotomissa 
ja/tai paperikoneella. 

10. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetehna, tunnettu siita, etta 
jalkivalkaisu tapahtuu paperikoneella tai muualla paperitehtaan alueella. 
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II. Perhappoa ja maa-alkalimetallia sisaltavan liuoksen kaytto paperitehtaalla ta- 
pahtuvaan delignifioidun massan jalkivalkaisuun. 



11 
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(57) Tiivistelma 

Keksinto koskee menetelmaa kemiallisen massan valkaisemiseksi seka valkaisuliu- 
oksen kayttoa. Keksinnon mukaan massaa kasitellaan useammassa eri vaiheessa 
kayttaen ainakin yhdessa vaiheessa perhappoa sisaltavaa valkaisuliuosta, ja keksin- 
nossa on oleellista se, etta perhappoa kaytetaan valkaisuprosessin viimeisena vai- 
heena olevassa jalkivalkaisussa, joka tapahtuu yhden tai useamman maa- 
alkalimetalliyhdisteen lasnaoUessa. PerhapoUa massa saatetaan lopuUiseen vaa- 
leuteensa, ja Usatyn maa-alkalimetallin tarkoituksena on torjua massan viskositeetin 
alenemista. Keksinnon mukaan jalkivalkaisu voi tapahtua valkaisimovaiheiden jal- 
keen massaputkessa, varastotomissa tai papeiitehtaassa paperikoneella. 
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